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KIT-1 Intelliport Digitale Tiirstation mit Touch-Panel
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Beschreibung

Digitale Tiirstation mit 6,4 Zoll Touch Display fiir das System Intelliport

Telefonbuch fiir bis zu 2000 Teilnehmer mit Suchfunktion iiber Alphabet oder Verzeichnisse

Individuelle Gestaltung der Bedienoberflache (optional) mit komfortabler Nutzerfiihrung

Parametrierung liber das Netzwerk per FTP und Excel

Nutzung mit VolP-Telefonanlage mdéglich unter Verwendung des SIP-Protokolls

Rufweiterleitung innerhalb der Telefonanlage und zu externen Zielen maéglich, Mehrfach-Ziele unterstiitzt
Kombination mit Netzwerkkamera KIC-1 mit separatem Netzwerkkabel

Verwendung externer Kameras maglich
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Produktspezifikation

Produkt Digitale Tiirstation mit beriihrungsempfindlicher Oberflache
Typ KIT-1

Artikelnummer 515.13.00

Produktversion 2012

Montageart Hinterbau

Gehduse Front Edelstahl gebiirstet oder poliert, PVD-Messing, Bronze
Abmessungen: Bildflache: B x H 90 x 132 (mm)

Besonderheiten GroBe Helligkeit von 800 cd fiir die Nutzung im Tageslicht
Parametrierung Via Netzwerk

Spannungsversorgung PoE und 24 VDC

Temperaturbereich -10 °C bis +40°C

Technische Anderungen vorbehalten
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