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Installation

Betriebssystem
Das Qwiksmart SIP Phone kann auf folgenden Microsoft Windows Versionen installiert werden.

- Windows 7
- Windows 8/8.1
- Windows 10

Lizenz Hinweise

Zum Betrieb des Qwiksmart SIP Phone mit Ihrem Qwiksmart Controller benétigen Sie eine giiltige
Lizenz. Zum Aktivieren der Lizenz muss der Rechner auf dem das SIP Phone installiert wird bei
Eingabe der Lizenz iber eine aktive Internetverbindung verfiigen. Die Lizenz ist dann an die
Installation gebunden und kann nicht erneut verwendet werden. Sie kénnen das Qwiksmart SIP
Phone jedoch ohne Lizenz fiir die Dauer von einer Stunde testen.

Installation
Fihren Sie die Setup QwiksmartPhone.exe aus und folgen Sie den Hinweisen des
Installationsassistenten.

Konfigurations Hinweis

Nachdem Sie die Konfiguration des QwikSmart PC Phones vorgenommen haben, miissen Sie das
QwikSmart PC Phone wie eine normale QwikSmart APP in der Konfigurationsoberflache lhres
QwikSmart Controllers hinzufiigen. Siehe Anleitung des QwikSmart Controllers.

Legen Sie dafiir einen neuen Benutzer an. lhnen sollte als UDID der PC mit dem laufendem
QwikSmart PC Phone zur Auswahl stehen.

Fligen Sie anschlieRend dem Benutzer einer Klingel zu.
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Konfigurieren des QwikSmart PC Phones

Konfigurieren des QwikSmart PC Phones

Starten Sie das QwikSmart PC Phone auf lhrem Rechner:

O W= |

Klicken Sie in den hier griin markierten Bereich:

W

« >

Nun 6ffnet sich folgende Eingabeflache:

Qwiksmart SIP Phone Yers, 2.5
URL:  [Bwiksmart
Part (4500
License Key: |
Cancel ok

Info

QuwiksmartPhone: Closed
QuwiksmartPhone: connection timeout
QuwiksmartPhone: Closed
QuiksmartPhone: connection timeout
QuwiksmartPhone: Closed
QuiksmartPhone: connection timeout
QuwiksmartPhone: Closed
QuwiksmartPhone: connection timeout
QuiksmartPhone: Closed

URL
Tragen Sie als URL entweder ,QwikSmart“ ein, wenn die DNS Namensauflésung in ihrem Netzwerk
funktioniert. Ansonsten tragen Sie die IP Adresse des QwikSmart Controllers ein.

Port
Die Port Nummer muss immer 4500 sein.

License Key

Hier tragen Sie lhre erworbene Lizenz ein. Zum Aktivieren der Lizenz muss der Rechner auf dem das
SIP Phone installiert wird bei Eingabe der Lizenz Uber eine aktive Internetverbindung verfiigen. Die
Lizenz ist dann an die Installation gebunden und kann nicht erneut verwendet werden. Sie kdnnen
das Qwiksmart SIP Phone jedoch ohne Lizenz fiir die Dauer von einer Stunde testen.
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Konfigurieren des QwikSmart PC Phones
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