Turstationen | Service

Absender =T
Firma

Ansprechpartner Telefon
StraRe Telefax
Land - PLZ - Ort E-Mail
Objekt Datum

WunschmaRe: i ca._fix (Breite x Hohe x Tiefe in mm):

Front:

Tiirstation*
Designlinie Secuflex
L1 Designlinie Alumira
Designlinie Aperta
*Designlinie Inoplan siehe Serviceformular S. 87

Montage

1 Wand-Unterputz .1 Wand-Aufputz . Hohlwand
L1 Glaseinbau L Turpaneel L freistehend

Stele freistehend
L1 Designlinie Secuflex

Skizze/Bemerkungen/Beschriftung L1 siehe Anlage

LIPPERT

Serviceformular
Tiirstationen Secuflex, Alumira, Aperta
Lippert Service Fax: +49 30 75 77 40 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem
Internet: lippert.berlin

L Bitte iibersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

L lch bendtige technische Informationen.

Ausschnitt (lichtes MaR):

Front

Optionen Secuflex, Aperta:
L1 Edelstahl gebiirstet . poliert
L1 Echtmessing poliert 1 geschliffen

1 ,Titanmessing"
L patiniert

Optionen Alumira:
L Aluminium silber
L1 RAL 9016 weil L1 RAL

Bestiickung

L1 Anzahl Klingeltaster

L Lichttaster L 1wie Klingel . Rundtaster rot

L1 Sprechgitter*, Lautsprecher.__ Bus L IP L ifremd
L1 Ausschnitt Kamera*, L1 Bus L IP __ifremd
L1 Ausschnitt RFID-Leser*, L1 Werksprodukt __fremd
L1 Ausschnitt Fingerscanner*, . Werksprodukt . fremd
L1 Ausschnitt Codemodul*, i Werksprodukt __fremd
L1 Ausschnitt Sonstiges*,
L Schliisselschalter, 2-polig, komplett montiert
L1 Bewegungsmelder Kleinspannung, komplett montiert
L1 LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)
* Ausschnitt/Halterung Tiirstation ohne Technik.

Bei Auswahl Bus, IP oder Werksprodukt werden unsere

Technik-Komponenten mit angeboten.

Serviceformular Qwikbus siehe S. 53

Serviceformular Intelliport siehe S. 75

Taster/Namensschilder

Kombitaster (hinterleuchtet LED weiR)
L1 Secuflex: AV3-B L1 Alumira: AV3-E

Optionen Aperta
L Taster AE
L Vollschild eckig
1 Rdahmchen eckig

L Taster AF L1 Taster B
L1 Vollschild kontur
L1 Rahmchen kontur

Beschriftung
L1t Hausnummer: . Laser schwarz . Ausschnitt hinterl.
L StraRe: L Laser schwarz . Ausschnitt hinterl.
L1 logo: L1 Laser schwarz . Eingravur

Etagen: Laser schwarz Eingravur

L1 Gebdudeteil: 1 Laser schwarz . Eingravur

Zubehor

LI Etiketten AV3 1 Pflegedl L1 Netzgerat 12V
L1 Elektro-Tiiroffner

Ulrich Lippert GmbH & Co KG, Christian-Henkel-StraRe 12, 12349 Berlin, Germany, T: +49 (0)30 757740-0, F: +49 (0)30 757740-99, info@lippert.berlin, www.lippert.berlin



