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Das System

Qwikbus ist das Komplettsystem für intelligente Türsprech-
anlagen. Die digitale Bustechnik von Qwikbus definiert den 
Standard für zuverlässige und sichere Kommunikationslösun-
gen. Alle Funktionselemente zeichnen sich durch kinderleichte 
Bedienung und höchsten Komfort aus. Tausende installierter 
Anlagen stehen für dauerhafte Zuverlässigkeit im Alltag.

Einfache Installation und Programmierung ermöglichen die 
wirtschaftliche Errichtung und Wartung von Kommunika-
tionsanlagen mit Qwikbus-Technik; gleich ob Neubau oder 
Sanierung.

Mit sieben Designlinien und viel Freiraum für kundenspezi-
fische Sonderlösungen verfügen Bauherr, gestaltender und 
technischer Planer sowie Installateur über den notwendigen 
Freiraum für eine ganzheitliche Eingangsgestaltung. Denn bei 
STR und Lippert ist das Ziel immer ein perfektes Zusammenspiel 
von Design und Technik.

Einsatzbereiche

Vom Einfamilienhaus bis zu komplexen Projekten für Wohnen, 
Gewerbe und öffentliche Einrichtungen lässt sich mit Qwikbus 
jede Anlage für Türkommunikation exakt auf den entsprechen-
den Bedarf abstimmen. Gesteigerte Sicherheit bietet Qwikbus 
auch für Betreuungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, 
Schulen oder Seniorenresidenzen, insbesondere in Verbindung 
mit der Einbindung einer elektronischer Zutrittskontrolle.

Leistungsübersicht

%% digitale, busbasierte Tür-  und Hauskommunikation für 
Audio und Color-Video

%% nur 2 Adern für Audio- und Videokommunikation ein-
schließlich Stromversorgung mit dem Zweidrahtsystem

%% Innenstationen wahlweise für Freisprechen oder mit Hörer
%% Video-Innenstationen mit hochauflösendem Farbdisplay 

für gut erkennbare Bilddarstellung
%% Zusatztaste für Relaisschaltung, z. B. zum Einschalten des 

Treppenhauslichtes
%% Freisprechgeräte mit interner Ruf- und Sprechfunktion 

(optionale Zusatzausstattung)
%% mehrere Video-Außenstationen anschließbar mit Rufunter-

scheidung auf den Innenstationen
%% einfache Ein-Mann-Programmierung
%% Anschluss des Türöffners direkt an der Außentürstation 

oder in der Unterverteilung
%% optionale Zusatzfunktionen wie Aufschaltung auf 

die Telefonanlage oder mobile Geräte, automatische 
Türöffnung (Portamat) oder Zusatzläutewerk verfügbar

Kombinationen

Von der wirtschaftlichen Aluminium-Außentürstation in Stan-
dardausführung bis zur exklusiven Individualanfertigung in 
poliertem Edelstahl bieten STR und Lippert unzählige Möglich-
keiten der Technikintegration im Eingangsbereich. In Verbin-
dung mit den Briefkastensystemen und Multifunktionsstelen  
entstehen bedarfsgerechte und gestalterisch überzeugende 
Lösungen.
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Die neuen Innenstationen

Komponiert für anspruchsvolle Gebäudearchitektur

Die neue Generation der Qwikbus Innensprechstellen vereint 
mehr Leistung, mehr Komfort und ein einzigartiges Design in 
einer Produktlinie, der man den hohen Anspruch an Technik 
und Ästhetik auf den ersten Blick ansieht.

Die Kunst des Weglassens

Klar definierte Formen und Materialien sowie wenige, schnell 
erfassbare Funktionselemente stehen schon optisch für die 
strenge Reduzierung auf das Wesentliche. Die Bedientasten 
sind nahtlos in die vollständig plane, geschlossene Front aus 
edlem Kristallglas eingebunden und reagieren auf Berührung. 
Darüber tritt der Benutzer in Kontakt mit der übersichtlichen, 
intuitiv steuerbaren Benutzeroberfläche. Alle für den Alltag 
wichtigen Bedienfunktionen sind direkt und kontextsensitiv 
erreichbar. Mit den leistungsfähigen Zusatzfunktionen und 
Einstellmöglichkeiten kommen Installateur oder Nutzer nur 
dann in Berührung, wenn sie es wünschen.

Technik für Zuverlässigkeit und Komfort

Ob als Audio- oder Video-Innensprechstelle, mit oder ohne 
Hörer: Alle Geräte der neuen Modellgeneration basieren auf 
einem völlig neu entwickelten elektronischen Innenleben. 
Dieses ermöglicht zum Beispiel eine außergewöhnlich gute 
Tonqualität für eine ausgezeichnete Verständigung auch bei 
problematischen akustischen Umweltbedingungen. Ein beson-
ders großes 4,3-Zoll-Display sorgt für ein klares, gut erkenn-
bares Bild bei den Video-Innensprechstellen. Eine Vielzahl von 
Zusatzfunktionen steht immer dort bereit, wo Planer, Bauherr 
oder Anwender sie benötigen.
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Edles Glas und edle Farben

VFS40 / VFS45 Qwikbus Video-Freisprechstation

Echtglasfronten mit Sensor-Bedienung, hochauflösendes 4,3-Zoll-Farbdisplay, optimale 
Sprachqualität. Aufputzinstallation bei 24 mm Gesamttiefe. 
VFS45 zusätzlich mit Internkommunikation zu sieben weiteren Innensprechstellen. Wei-
terleiten von Gesprächen zu anderen Innensprechstellen und Messagingfunktion für zen-
trale Nachrichtenübermittlung.

VH40 / VH45 Qwikbus Video-Freisprechstation mit Hörer

Wie VFS40 /  VFS45, jedoch wahlweise über Hörer oder frei sprechen. 

HT40 / HT45 Qwikbus Audio-Haustelefon

HT40 mit kinderleichter Bedienung über 3 Tasten. Automatische Gesprächsaufnahme 
durch Abheben des Hörers. Aufputzinstallation bei nur 20 mm Gesamttiefe (exkl. Hörer). 
HT45 mit Echtglasfront, zusätzlicher Internkommunikation zu fünf weiteren Innensprech-
stellen und Weiterleiten von Gesprächen. 
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Dezente Schönheit für das Objekt

Artikelnummer			   Ausführung

				    VFS40 Video-Freisprechstation
633.35.80			   Front Kristallglas weiß, Gehäuse weiß
633.35.89			   Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse weiß
633.35.82			   Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse anthrazit

				    VFS45 Video-Freisprechstation 
				    mit zusätzlicher Komfortausstattung
633.35.70			   Front Kristallglas weiß, Gehäuse weiß
633.35.79			   Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse weiß
633.35.72			   Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse anthrazit

				    VH40 Video-Freisprechstation mit Hörer
633.36.00			   Front Kristallglas weiß, Gehäuse weiß
633.36.09			   Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse weiß
633.36.02			   Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse anthrazit

				    VH45 Video-Freisprechstation 
				    mit Hörer und zusätzlicher Komfortausstattung
633.35.90			   Front Kristallglas weiß, Gehäuse weiß
633.35.99			   Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse weiß
633.35.92			   Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse anthrazit

				    HT40 Audio-Haustelefon
633.35.60			   Gehäuse weiß
633.35.62			   Gehäuse anthrazit
				    HT45 Audio-Haustelefon 
				    mit erweiterter Komfortausstattung
633.37.00			   Front Kristallglas weiß, Gehäuse weiß
633.37.09			   Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse weiß
633.37.02			   Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse anthrazit

				    FS 1000 Qwikbus Audio-Freisprechstation
633.35.20			   Front Kunststoff weiß
633.35.21			   Front Kunststoff titan
633.35.22			   Front Kunststoff anthrazit
633.35.26			   Front Edelstahl gebürstet
633.35.28			   Front Glas Kristall
633.35.27			   Front Edelstahl poliert „Titanmessing“

				    FS 1500 Qwikbus Audio-Freisprechstation 
				    mit Internkommunikation
633.35.50			   Front Kunststoff weiß
633.35.51			   Front Kunststoff titan
633.35.52			   Front Kunststoff anthrazit
633.35.56			   Front Edelstahl gebürstet
633.35.58			   Front Glas Kristall
633.35.57			   Front Edelstahl poliert „Titanmessing“

Die neuen Systemkomponenten im Überblick

FS1000 / FS1000P / FS1500 Qwikbus Audio-Freisprechstation

Optimale Sprachqualität. Gesamttiefe bei Aufputzmontage nur 21 mm, optional Unterputz-
montage nur 3 mm auftragend. Nur zwei Drähte für Audio, Video und Stromversorgung.
FS1000P Qwikbus Audio-Freisprechstation mit integrierter Portamat-Funktion zum auto-
matischen Öffnen der Tür bei Türruf innerhalb eines programmierbaren Zeitfensters.
FS1500 Qwikbus Audio-Freisprechstation mit Internkommunikation zu zwei weiteren 
Innensprechstellen. Weiterleiten von Gesprächen zu anderen Innensprechstellen. 

HT40 HT45

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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Schema/Bemerkungen	 	siehe Anlage

Service

Absender	
Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner	 Telefon

Straße	 Telefax

Land - PLZ - Ort	 E-Mail

Objekt	 Datum

Außenstationen

	Gesamtzahl Außenstationen, davon:
	Türstationen/Briefkastenanlagen/Stelen Inoplan
	Briefkastenanlagen/Stelen Basic
	Türstationen/Stelen Moduflex
	Türstationen Varoflex
	Türstationen Robusto, Alumira, Aperta

Bestückung Außenstationen

	Anzahl Klingeltaster, oder:
	Digitales Ruftastendisplay
	Audio: Bus-Lautsprecher
	Video: Bus-Farbkamera
	Bewegungsmelder
	Zutrittskontrolle

Innenstationen (im Standard für Aufputzmontage)

	Anzahl Innenstationen gesamt, davon:
	Audio Freisprech	 	 Wand-Unterputz*	 	Hohlwand*
	Video Freisprech	 	 Wand-Unterputz*	 	Hohlwand*
	Audio mit Hörer
	Video mit Hörer	 * nur FS/VFS1000, 1500

Oberfläche Innenstationen 

FS/VFS1000, 1500, HT40 (HT40 nur in weiß oder anthrazit)

	weiß	 	 titan	 	anthrazit
	Edelstahl gebürstet	 	 Edelstahl „Titanmessing“

VH/VFS40, 45, HT45
	Glas weiß	 	 Glas anthrazit
	Gehäuse weiß	 	 Gehäuse anthrazit (nur mit Glas anthazit)

Steuerfunktionen

	Türöffner	 	 Portamat	 	Zusatzläutewerk
	Schranke/Rolltor*	 	 Zusatzbeleuchtung*

		  * nur eine Option auswählbar

Etagenfunktionen

	Anzahl Nutzereinheiten (nicht Etagen)
	Etagenruf	 	 Audio Etage	 	Video Etage
	Türöffner Etage

Zubehör

	Tischkonsolen	 	 Ein-Mann-Programmierkabel
	Elektro-Türöffner	 	 Abdeck-Dekorplatten für Serie 40

Serviceformular 
IP-Kommunikationstechnik Intelliport
Lippert Service Fax: +49 (0)30 - 75 77 40 - 99

	Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

	Ich benötige technische Informationen.
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Planungsbeispiel
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Telefon	 :	+49 (0)30-75 77 40-0
Telefax	 :	+49 (0)30-75 77 40-99

E-Mail	 :	info@lippert.berlin
Internet	:	www.lippert.berlin

Ihr Lippert Systempartner:

Individuelle Eingangsgestaltung

	 Türkommunikation	 Briefkästen	 Zutrittskontrolle	 Infosysteme	 Projektlösungen


