Basic | Standards Tiirpaneel schmal mit TF

LIPPERT

Basic Edelstahl Standardanlagen fiir Tiirpaneel-

Montage, mit Technikfach

» Front und Brieffacher wie Anlagen ohne Technik-
fach

» mit Technikfach, GroRe und Anordnung abhdngig
von der Zahl der Teilnehmer

» Basic Sprechgitter mit Universaladapter fiir viele
handelsiibliche Lautsprecher

> Kombitaster Typ AV3-B vandalismusgeschiitzt,
flachenbiindig, LED weil®
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Brieffach/ Artikelnr. Frontmal
Technikfach BxHXxT(mm)
1/1 137.21.21 400 x 320
2/1 137.22.21 400 x 430
3/1 137.23.21 400 x 540
L/2 137.24.21 400 x 760
512 137.25.21 400 x 870
6/2 137.26.21 400 x 980
212 137.31.21 700 x 320
L/2 137.32.21 700 x 430
6/2 137.33.21 700 x 540
812 137.34.21 700 x 650
10/4 137.35.21 700 x 870
12/4 137.36.21 700 x 980

Gehduseblock
BxHXT(mm)

300 x 220 x 385

300 x 330 x 385

300 x 440 x 385

300 x 660 x 385

300 x 770 x 385

300 x 880 x 385

600 x 220 x 385

600 x 330 x 385

600 x 440 x 385

600 x 550 x 385

600 x 770 x 385

600 x 880 x 385

Ulrich Lippert GmbH & Co KG, Christian-Henkel-StraRe 12, 12349 Berlin, Germany, T: +49 (0)30 757740-0, F: +49 (0)30 757740-99, info@lippert.berlin, www.lippert.berlin

» Male Technikfacher variieren.
» zusatzliche Ausstattungsoptionen ab S. 106




