
 % Maße Technikfächer variieren.
 % zusätzliche Ausstattungsoptionen ab S. 106

 Brieffach/ Artikelnr. Außenmaß Gehäuseblock
 Technikfach  B x H x T (mm) B x H x T (mm)

 1/1 135.41.21 424 x 1600 x 385 300 x 220 x 385

 2/1 135.42.21 424 x 1600 x 385 300 x 330 x 385

 3/1 135.43.21 424 x 1600 x 385 300 x 440 x 385

 4/2 135.44.21 724 x 1600 x 385 600 x 330 x 385

 5/2 135.45.21 724 x 1600 x 385 600 x 440 x 385

 6/2 135.46.21 724 x 1600 x 385 600 x 440 x 385

 7/2 135.47.21 724 x 1600 x 385 600 x 550 x 385

 8/2 135.48.21 724 x 1600 x 385 600 x 550 x 385

 9/2 135.49.21 724 x 1600 x 385 600 x 660 x 385

 10/3 135.50.21 1024 x 1600 x 385 900 x 550 x 385

 11/3 135.51.21 1024 x 1600 x 385 900 x 550 x 385

 12/3 135.52.21 1024 x 1600 x 385 900 x 550 x 385

 13/3 135.53.21 1024 x 1600 x 385 900 x 660 x 385

 14/3 135.54.21 1024 x 1600 x 385 900 x 660 x 385

 15/3 135.55.21 1024 x 1600 x 385 900 x 660 x 385

Basic Edelstahl Standardanlagen freistehend raumspar, mit Technikfach
 % Brieffächer wie Anlagen ohne Technikfach
 % Anlagenhöhe 1600 mm
 % mit Technikfach, Größe und Anordnung abhängig von der Zahl der Teilnehmer
 % Basic Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
 % Kombitaster	Typ	AV3-B	vandalismusgeschützt,	flächenbündig,	LED	weiß
 % Kabeleinführung auf Seite Technikfach bzw. rechts oder nach Angabe

Basic | Standards freistehend Raumspar mit TF
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