
Artikelnr.			   Beschreibung/Ausführung

				    Basic Color Komplettanlagen – Unterputz-Montage
%% Postgut liegend, frontseitige Entnahme
%% mit Anputzrahmen umlaufend 20 mm
%% Einwurfklappe mit Griffleiste
%% Einwurföffnung 266 x 33 mm
%% Maß Brieffach B 300 x H 110 x T 385 mm
%% Fronten und Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

				    Technikfach:
%% Aluminiumprofil-Sprechgitter lackiert
%% Aluminium-Kombitaster lackiert (ohne LED)
%% Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch komplett 

vormontiert

						      Frontmaß	 Einbaumaß
						      B x H (mm)	 B x H x T (mm)

				    Standard 1-fach
125.20.70	 		  weiß	 340 x 260	 300 x 220 x 385
125.20.75	 		  graumetallic	 340 x 260	 300 x 220 x 385

				    Standard 2-fach
125.21.70	 		  weiß	 340 x 370	 300 x 330 x 385
125.21.75	 		  graumetallic	 340 x 370	 300 x 330 x 385

				    Standard 3-fach
125.22.70	 		  weiß	 340 x 480	 300 x 440 x 385
125.22.75	 		  graumetallic	 340 x 480	 300 x 440 x 385

				    Standard 4-fach
125.23.70	 		  weiß	 640 x 370	 600 x 330 x 385
125.23.75	 		  graumetallic	 640 x 370	 600 x 330 x 385
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						      Frontmaß	 Einbaumaß
						      B x H (mm)	 B x H x T (mm)

				    Standard 6-fach
125.24.70	 		  weiß	 640 x 480	 600 x 440 x 385
125.24.75	 		  graumetallic	 640 x 480	 600 x 440 x 385

				    Standard 8-fach
125.25.70	 		  weiß	 640 x 590	 600 x 550 x 385
125.25.75	 		  graumetallic	 640 x 590	 600 x 550 x 385
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