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Beschreibung

MIP-KL Lautsprecher und Videokameramodul für Moduflex

Das System

Moduflex ist ein modulares System für Außentürstationen in einem edlen Design und aus hochwertigem,

widerstandsfähigem Edelstahl. Mit Moduflex lassen sich Außenstationen für Audio- und Videosprechanlagen durch ein

breites Angebot an Rahmen und Moduleinsätzen schnell und flexibel konfigurieren.  Als Standard ab Lager lieferbar sind

Gehäuse-Rahmenkombinationen für ein bis neun Module sowohl für Unterputz- als auch für Aufputzmontage. Fronten in

Sondermaßen und -ausführungen, z. B. für Türpaneelmotage, werden individuell geplant und gefertigt. Mit der Vielfalt

an ebenfalls ab Lager verfügbaren Komplettmodulen für Audio- und Videosprechanlagen (Zweidrahtbus und IP),

elektronischer Zutrittskontrolle und Infomodulen können komplette Lösungen zügig zusammengestellt und geliefert

werden. Einzelne Module lassen sich zudem mit wenigen Handgriffen nachrüsten oder nachträglich wechseln (z. B.

Nachrüstung von zusätzlichen Klingeltastern, Videomodulen oder Zutrittskontrolle).

Einsatzbereiche

Der Einsatz von IP-STR eignet sich überall dort, wo zukunftssichere, herstellerunabhängige Kommunikationstechnik

gefordert wird. Die weite Verbreitung der IP-Netzwerktechnik im privaten oder gewerblichen Bereich schafft ideale

Voraussetzungen für homogene Netzwerke. IP-STR ist für kleine wie große Anlagen gleichermaßen gut geeignet. Auch

weite Distanzen können gemäß Netzwerkspezifikationen optimal verbunden werden. Die breite Verfügbarkeit von

netzwerkbasierten Anwendungen und Geräten ermöglicht die optimale Anpassung des Systems auf die jeweiligen

Anforderungen. Die Möglichkeit der Aufschaltung auf mobile Geräte wie Smartphones und Tablet-PC's ist ideal für private

wie auch kleingewerbliche Nutzer, denen eine Erreichbarkeit auch unterwegs wichtig ist.

Technische Daten

omnidirektionales Mikrofon, integrierter Lautsprecher

2 MP HD Kamera, Fischauge, IR-Beleuchtung

2 Steuerrelais, 4 Klingeltasteranschlüsse

WEB Konfiguration

IP65, 12 VDC oder Standard-PoE (IEEE802.3af)

Türöffner max. 12 V 500 mA

Video Codec: H.264

bis zu 2000 Benutzer

Arbeitstemperatur -40°C bis +60°C

Energieverbrauch ca.5 W

Moduleinsatz für Designlinie Moduflex, Modulmaß 112 x 112 mm

Modulfront Edelstahl

Gehäuse für UP- oder AP-Montage bitte zusätzlich bestellen
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Moduflex Produktmerkmale  

Moduflex Moduleinsätze  
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